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FORETAGET

VastkustVillan

Enkelt:

ERFARENHET OCH KUNNIGHET
Vi ar alltid en ansvarskannande och erfaren bundsférvant for dig.

Vi vet vilka dorrar det ska knackas pa nar det galler kontakt med myndigheter, banker och
entreprendrer m.fl. Vi hjalper dig med erforderliga handlingar f&r ansékan om bygglov.

Sakert:

KVALITET OCH OMTANKE

Du handlar med ett solitt och kraftfullt foretag.

90 ars erfarenhet borgar for kvalitet och omtanke i varje detalj.
PUNKTLIGHET

Pa utlovat klockslag ar lastbil och montérer pa byggplatsen. Punktlighet och noggrann-
het ar honnodrsord hos oss.

Leverans fran husfabrik sker i huvudsak vid tva tillfallen, 1:a och 2:a leverans. Fran vissa
underleverantorer sker leveransen direkt till byggplatsen.

EGENKONTROLL

| vara rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssakerhetskontroll. Ratt kvalitet pa
ingdende material, fackmannamassigt utfort arbete, leveranser i ratt tid m.m.

Tryggt:
GARANTI OCH FORSAKRING

10-arigt konsumentskydd med fardigstallande- och nybyggnadsférsakring i omfattning
enligt avtal vid byggnation i Sverige. Dessutom far du 1 ars husbyggarférsakring, vid
byggnation i Sverige. Dessa forsakringar ingar ej vid kop av tillbyggnad, separat komple-
mentbyggnad eller garage.

KREDITINTYG

VastkustVillan har kreditintyget ABA och ', vilket star for den basta kreditvardighet och
stabilitet ett foretag kan ha.

Ekonomiskt:
FAST PRIS

Du far fast pris i 8 manader pa bade material och montering.
FRAKTFRITT

Byggsatsen transporteras fraktfritt sa langt farbar bilvag for storre lastbil med slap finns.
Eventuella farjekostnader tillkommer.

KORT BYGGTID

Tack vare den hoga prefabriceringsgraden och sakra underleverantorer har vi kort
byggtid.

Kundanpassat:

FLERA MONTERINGSALTERNATIV

Tar du monteringen genom oss och vi kommer anda fram till grunden med lastbilen,
ingar aven kranmontering.

FLEXIBILITET

Var katalog ska du se som en idébroschyr. Dina och din familjs krav och dnskemal vet

bara du. Vi ar redskapet till ett angenamt och funktionellt boende for dig. Vi hjalper dig
hitta ratta losningen.

VASTKUSTSTUGAN AB/
VASTKUSTVILLAN

Huvudkontor - fabrik:

512 65 MJOBACK

Tel: 0325-186 00

E-post: info@vastkustvillan.se

Hemsida: www.vastkustvillan.se

DISTRIKTSKONTOR — FORSALINING:

VastkustVillan finns representerade pa
flertalet orter i landet. F&r mer information
se var hemsida.

PRODUKTSORTIMENT:

VastkustVillan tillverkar och marknadsfor
monteringsfardiga materialleveranser till
enbostadshus, fritidshus, gruppbostader
och flerfamiljshus.

Denna leveransbeskrivning avser endast

materialleveranser for enbostadshus/
parhus.

BYGGSYSTEM:

Yttervaggar och gavelspetsar tillverkas

i storblockselement med fonster och
doérrar monterade i elementen. Takstolar,
bjalkar m.m. i tra, levereras i huvudsak
prefabricerade och fardiga fér montering
pa byggplatsen.

TIANSTER:
Galler for leveranser i Sverige.

VastkustVillan star forutom sjalva material-
leveransen till anst med:

. upprattande av erforderliga hand-
lingar for ansékan om bygglov

. Monterings-, grund-, el-, och VVS-
ritningar (se sidan. 40)

VastkustVillans forsaljningsagent
star dessutom till tjianst med:
. radgivning vid tomt- och husval

. upprattande av
produktionskostnadskalkyler

MILIOHANSYN:

Vi stravar alltid efter att valja material och
leverantorer ur miljomassiga och ekolo-
giska synvinklar. Produkterna ar i storsta
utstrackning baserade pa miljdanpassade
ravaror och atervinningsbara forpackningar.
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Vi ger dig
MOojlighet att skapa
ditt dromboende

Var standard uppfyller hogt stallda krav pa funktion, kvalité och design.
Men vill du satta egen pragel pa din VastkustVilla sa finns det ett stort
urval. Byt ut vita hushallsmaskiner till rostfria, satt in ett extra bursprak
eller valj ett glaserat taktegel. Du valjer sjalv nivan. Satt personlig pragel
pa ditt hus med vara utrustningsalternativ — ofta till grossistpriser!
(Alla varor du koper genom oss blir dven fraktade till byggplatsen.)

Hus med miljoner mojligheter!



KONSTRUKTION

VastkustVillan

Bjalklag

GOLV

Tragolvialla utrymmen exklusive entré och vatutrymmen. (Se
sidan. 18)

Betongplatta pa mark med golvvarme och underliggande isolering
ingar ej.

OBS!Vid eventuellt tillval av trabjalklag rekommmenderas typgod-
kand krypgrund (torpargrund) eftersom risk finns for moégelpavaxt

under bjalklag vid traditionell torpar- eller plintgrund.

VINDSBJALKLAG
(U-varde 0,082)
For 1-planshus

Fackverkstakstol, 500 mm l&sullisolering, fuktsparr, 28x70 glespa-
nel, 13 mm gipsplank.

Vid invéndigt 15° ryggastak

Saxtakstol, 500 mm l&sullisolering (350 mm vid tranga utrymmen
dar slutna fack kravs), fuktsparr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Eventuella balkar i konstruktionen anges pa ritning. (se sidan 41)

Sluttningshus och hus med kallare
MURADE VAGGAR:

Yttervagg, isolering och skivmaterial till
insida yttervagg, och barande innervagg/
balkar ingar ej.

ber enligt ritning.
MELLANBJALKLAG:

Se ovan och 2-planshus sidan 43. ritning.

Tragolv i hela sluttningsvaningen exkl.
vatutrymmen. Invandig trappa. Material till
ej barande innervaggar.

OVRIG INREDNING:

Utforande av nedan angivet material i
standard lika vaningsplan.

Ytter- och innerdorrar, fonster och gardero-

Listverk. Sanitetsporslin i omfattning enligt

MELLANBJALKLAG

For 1Y/2-planshus med inredd 6vervaning, 2-planshus, slutt-
ningshus samt hus med kéllare

Levereras lOst.

Tragolv ialla utrymmen exkl. vatutrymmen, 22 mm golvspanskiva,
golvbjalkar, 45 mm mineralullisolering, armerad vav, 28x70 glespa-
nel, 13 mm gipsplank.

Bjalklag forberett for klinkers i WC/bad.

For 1Y/2-planshus med oinredd évervaning
Se text nedan och sidan 43.

Eventuella balkar i konstruktionen anges pa ritning. (se sidan 41)

YTTERTAK/HANBJALKLAG
(U-varde 0,082)
For 1Y/2-planshus med inredd 6vervaning

Hanbjalke, 500 mm losullisolering, fuktsparr, 28x70 glespanel, 13
mm gipsplank.

(U-varde snedtak 0,137)

Eventuella balkar i konstruktionen anges pa ritning. (se sidan 41)

1Y/2-planshus med oinredd 6vervaning

GAVELSPETS:

Oisolerade fardiga storblock med fonster och dorrar isatta. Staende
grundmalad panel.

22x145 grundmalad Sveapanel, 28x70 spiklakt, vindskydd, 20
cellplast pa regelstomme,

220 mm regelstomme.

MELLANBJALKLAG:
Levereras l&st.
Golvbjalkar c600, 310 mm mineralullisolering,

fuktsparr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Yttervaggar

(U-varde 0,144)
Fardiga storblock med fonster och dorrar isatta.
Pardorrar levereras (Ost for montering pa byggplats.

22x145 grundmalad Sveapanel, 28x70 spiklakt, 6 mm luftnings-
lakt, vindskydd, 20 cellplast pa 220 regelstomme och 240 mm
mineralullsisolering, fuktsparr, 45 regel. 45 mm isolering och 13
mm gipsskiva levereras (ost. (Totalt 285 mm isolering.)

Vatzonsindelning i WC/bad tilldmpas for dusch respektive badkar
enligt ritning.

Fuktskyddad syll mot betongplatta.

YTTERTAK:

Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 tegellakt, 25x38 strolakt,
underlagspapp, 17 mm raspont, ramverkstakstol.

OVRIG INREDNING:
Invandig taklucka med stege.
Takfonster och invandig trappa ingar ej vid

oinredd &vervaning.

Komplett materialsats till din dvervaning finns som tillval, kontakta
din aterforsaljare for mer information.

Vaggstomme och skivmaterial forberett for olika typer av putssys-
tem efter forfragan.

Panellinjering (med gavelspets) tillampas vid anvandning av lockpa-
nel samt locklaktpanel med fonster i modul med bredden 50, 80,
110 och 140 cm. Avvikande fonsterbredder justeras pa ritningen vid
val av dessa paneltyper. Panellinjering tillampas inte vid anvandning
av Sveapanel eller motsvarande paneltyper.



VastkustVillan

STANDARD VILLAVAGG | GENOMSKARNING |

e 22x145 Sveapanel

e 28x70 Spiklakt

e 6 mm luftningslakt

e Vindskydd

e 20 cellplast

e 220 Regelstomme

e 240 Mineralullsisolering
o Fuktsparr

e 45 Regelstomme

e 45 Mineralullsisolering
e 13 Gips

GRUNDMALNING

Grundmalad (vattenburen alkydgrundfarg)
utvandig panel, utvandiga foder, takfotsbra-
dor och vindskivor. Andtré &r obehandlat.

Om huset skall méalas med t.ex. slamfarg
eller jarnvitriol s& maste huset bestallas utan
var grundmalning.

Utvandig malning fran fabrik.

For mer information kontakta var saljare.

Innervaggar

Barande innervaggar levereras som
prefabricerat regelverk med l&sa 13 mm
gipsskivor. Till ) barande innervaggar
levereras grovkapade reglar 45x70 och l6sa
13 mm gipsskivor.

Vatzonsindelning i WC/bad tilldmpas for
dusch respektive badkar enligt ritning.

Anpassat regelavstand for kakel i WC, dusch
och bad.

45 mm mineralullisolering levereras 6st till
alla innervaggar.

12 mm spanskiva alt. OSB bakom gipsskivan
(=inv. dubbla skivor). Till vatrum med dusch
och/eller badkar levereras inte detta tillval.

Vaggpaneli olika utféranden.

FODERLOSA FONSTER OCH DORRAR
TILLSAMMANS MED VAR CYPERNPANEL

KONSTRUKTION

GAVELSPETS
For 1-planshus
Fardiga storblock.

22x145 grundmalad Sveapanel,
35x45 spiklakt, 6 mm luftningslakt,
vindskydd, fackverkstakstol.

Fér 1¥2-planshus med inredd
dvervaning

Se yttervaggar

For 1Y2-planshus med oinredd
dvervaning
Se sidan 6

TILLVAL

UTVANDIGA ALLMOGEFODER

Dekorlist pa fonster och dorrar samt
vid rumshoéjd av minst 2,5m ocksa
mellan vaningsplan och vagg/
gavelspets.

Kan endast kombineras med
locklaktpanel eller sveapanel.

Galler ej for runda, halvmane- eller
spetsfonster.

STANDARD
= i = = P

Staende panel:

22 x 145 Sveapanel
(Staende enligt
gallande fasadritning.)

Kombineras med
liggande Sveapanel
pa galvespetsar i
forekommande fall.

= = = = =

Liggande panel:

22 x 145 Vilmapanel
(VB 2024)
(Liggande panel pa
vaggar och gavelspet- s
sar enligt gallande
fasadritning.)

I N i E

22x45 locklakt, fasad, 71 ;
med bottenbrada
22x145

[ | [ | [
N

N N
[ Il Il Il ]

22x95 lockpanel

" E

22x45 locklakt,
hattprofil, med
bottenbrada 22x145

= = = = P

Staende panel:

22 x 145 Cypernpanel
pa yttervaggar och
gavelspetsar




KONSTRUKTION

VastkustVillan

Yttertak

Taklutning enligt ritning

FOR 1-PLANSHUS OCH 2-PLANSHUS
Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 mm strd- och tegellakt,

underlagspapp, 17 mm raspont, takstol. Inkladd takfot med 22x145
Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrador.

FOR HUS MED PULPETTAK OCH INV. SNEDTAK SOM FOLJER
UTV. TAKLUTNING

Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 mm stro- och tegellakt,
underlagspapp, 17 mm raspont, takbjalkar, luftspalt, 380 mm
l6sullsisolering, fuktsparr, 28x70 mm glespanel, 13 mm gipsplank.

Inkladd takfot. Vindskivor och takfotsbrador.

FOR 1Y2-PLANSHUS MED INREDD OVERVANING

Ytbehandlade betongtakpannor, 25x38 mm stro- och tegellakt,
underlagspapp, 17 mm raspont, ramverkstakstol, luftspalt, 290 mm
losullsisolering, fuktsparr, 28x70 mm glespanel,13 mm gipsplank.

Inkladd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrador.

FOR 112-PLANSHUS MED OINREDD OVERVANING
Se sidan 43.

FOR HUS MED TAKLUTNING UNDER 14°

TILLVAL

TILLVAL

Vid kop av endast monteringsfardigt husmaterial, eller hus med
byggplatsatagande for stommontage ingar inte takpannor eller
annan takbeldggning. Da levereras 22 mm raspont och underlags-
papp. Se aven plat/tatskiktsmatta sid. 11.

Till byggplatsatagande dar stommontage med utvandig komplet-
tering eller snickarfardigt montage ingar fran VastkustVillan, ingar
aven takbelaggning med tatskiktsmatta.

TAKSAKERHETSPRODUKTER:

Pa alla vara villor ingar sndrasskydd over huvudentré
och inganag till kladard som ar placerad pa husets
langsida. (Galler inte hus med taklutning som ar

18° eller lagre eller om huset ar forsett med t.ex.
farstukvist eller liknande)

Taksteg i erforderlig omfattning ingar till av
VastkustVillan levererade takhuvar.

P& 1¥/2-planshus och 2-planshus ingar nockracke
samt taksteg dit.

Pa 2-planshus ingar aven uppstigningslucka och
skyddsracke (vissa husmodeller kan behdva fast
stege).

VALMAT TAK

GAVELDEKOR | GAVELSPETSARNA OLIKA TYPER AV
I val utvalt, kraftigt tra och limmad TAKUTFORMNINGAR
droppe kan du dekorera varje gavel-
spets med ett vackert bomarke.
SADELTAK PULPETTAK

PLATT TAK

Ovrigt

Invandig rumshajd enligt ritning.

Startpaket med spik och skruv.

Erforderliga inspektionsluckor till 1%2-planshusen med
inredd 6vervaning.

Utvandiga trappor ingar ej.

Losullsisolering levereras ej vid begransad framkom-
lighet for lastbil enligt VastkustVillans avgdrande, t.ex.
O-leverans. Da levereras istallet skivisolering med
motsvarande lambdavarde.

MANSARDTAK

Invandigt tak:

Invandig taklucka med stege (i erforderlig omfattning)
For ovrigt se sektioner sidan 42-43.

Takpaneliolika utforanden (ev. takpanel monteras i takstolsriktning).
Snedtak/ryggastak i olika taklutningar.
Planogips (for slata innertak).
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Takkupor

Ingar enligt ritning, eller kan valjas som tillval.

TAKKUPA 1 FONSTER TAKKUPA 2 FONSTER TAKKUPA 3 FONSTER
Ca 1,2 minvandigt. Ca 2,4 minvandigt. Ca 3,6 minvandigt.

Balkong

Tryckimpregnerat trallgolv 28x120 pa tryckimpregnerade bjalkar.
Balkongstolpar och erforderliga balkar. Tatt bjalklag, ranna, kedja for vattenavrinning och panelinkladd
undersida.

Tryckimpregnerade racken i omfattning enligt ritning.

Utvandiga racken

Glasracken med aluminiumstolpar och -handledare
A Profil (alu.natur)

Stolpar: 50x30mm

Overliggare: 50mm halvrund

Glas: Lamellglas 8,76mm (klarglas)




EXTERIOR

VastkustVillan

5:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTOR

lBenderSI
llllllllllllll

Takpannor

Takpannorna ér tillverkade av betong. Vi erbjuder en mangd farger
och varianter av genomfargade och ytbehandlade takpannor.
Ytbehandlade takpannor ger pannorna en oovertraffad kvalitet, lang
livslangd och liten risk for kalkutfallning eller missfargning. Nedan
visas ett urval av St:Eriks betongtakpannor. For hela sortimentet och
for mer information ga in pa www.steriks.se

STANDARD

YTBEHANDLADE MIOBACK BLANK

@ W v

TEGELROD, MP 405 SVART, MP 401 GRA, MP 411
TILLVAL
Olika typer av takpannor:
YTBEHANDLADE MJOBACK BLANK (MP) EKEBY HOGBLANK (HT) LERTEGEL
Mjoback blank framsta kannetecken ar Ekeby hogblank betecknar ett specialut- GLASERAT TEGEL
den Okade lystern. Mjoback blank ar en vecklat ytskikt dar manga delar kan liknas
utveckling av den ytbehandlade pannan vid en billack.

som ger ytterligare okad livslangd.

ROD
MP 403

ANTRACIT MELLANGRA
MP 407 MP 408

CLASSIC SVART
HT 801

CLASSIC ROD CLASSIC GRA
HT 803 HT 807



VastkustVillan

EXTERIOR

Plat
Fonsterbleck, troskelplatar, vindskiveplatar, fasadlist,

fotplatar (i farg som héngrannor), hangrannor och stupror for
markanslutning i lackerad stalplat. Vit-, svart-, eller silverfargad.

Takhuvar, eventuella ranndalsplatar och gavelbursprakstak i lacke-
rad stalplati farg enligt takpannor (tegelrdda, svarta eller roda).

@ Lindab
Plannja )

Platbeslag till murade skorstenar, takplat samt specialplat till
takkupor och bursprak ingar ej.

Fonsterbleck, och ovriga platar som ska ansluta t ex. mot puts-/
tegel-/murfasad eller koparens egna tillhandahallna trafasad ingar
inte.

Om koparen tillhandahaller egen takbelaggning (t.ex. plat eller tat-
skiktsmatta), levereras ej takhuvar, taksakerhetsprodukter, fotplatar,
eventuella ranndalsplatar, vindskiveplatar eller andra platdetaljer.

VIT TAKAVVATTNING SVART TAKAVVATTNING

Farstukvist

Ingar enligt ritning, eller kan véljas som tillval.

STANDARD

Tak med ytbehandlade betongtakpannor.
Panel i undertak, oisolerat.

Terrasstolpar i limtra 115 x 115 mm.

SILVERFARGAD «  Platiandra kuldrer an
TAKAVVATTNING angiven standard.

. Platpaket i aluminium for
extra hogt korrossions-
skydd och rostfri panelspik
for tuffare klimat i t. ex.
kustnara omraden. Galler
takavvattning, vinskive-,
midje-, ranndals-, takfots-,
fasad-, troskel- och fons-
terplatar. Tillvalet erbjuds
i kuldrerna vit, svart eller
silver. Galler ej skorsten till
eventuell braskamin.

TILLVAL

Tryckimpregnerat trallgolv 28 mm pa
tryckimpregnerade bjalkar

Racken




EXTERIOR

VastkustVillan

Herrgardsentré

Ingar enligt ritning, eller kan valjas som tillval.

STANDARD

Till balkongplan: Tryckimpregnerat trallgolv
28 mm pa tryckimpregnerade bjalkar.

Tryckimpregnerade racken.

Tatt bjalklag, ranna och kedja for
vattenavrinnining (vid huvudentre).

Terrasstolpar i limtra 115 x 115 mm.

Tryckimpregnerade barande
balkongstolpar.

Paneliundertak.

Tryckimpregnerat trallgolv 28 mm pa
tryckimpregnerade bjalkar till entréplan.

Racken

Bursprak

Ingar enligt ritning eller kan valjas som tillval.

BURSPRAK 3 FONSTER

BURSPRAK 4 FONSTER
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EXTERIOR

Kopplade
sidobyggnader

GOLV:

Betongplatta pa mark med underliggande
isolering ingar ej.

YTTERVAGG:

22x145 Sveapanel, 28x70 spiklakt, 6 mm
luftningslakt, vindskydd, 145 mm regel-
stomme, 145 mm mineralullisolering.
Fuktsparr och 12 mm spanskiva levereras
lOst.

Vagg mot bostadsdel levereras i EL30.
Listverk i obehandlad furu.

TAK:

Betongtakpannor, 25x38 tegellakt, 25x38
strolakt, underlagspapp, 17 mm raspont,
fackverkstakstol. Inkladd takfot med 22x145
Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrador.

TILL GARAGE/FORRAD:

250 mm osullsisolering, fuktsparr, 28x70
glespanel, 13 mm gipsplank.

Till carportdel: oisolerat tak inkladd med
Sveapanel

DORRAR, FONSTER, GARAGEPORT:

Fonster: se sidan 14. Foderbildande smygar
i vit MDF (runt om)

Ytterdorr, dorr mellan hus/kopplat garage
och garegeport: se sidan 16.

Ev. innerdorr levereras vit slat: se sidan 17.

RADIATORER:

El-radiatorer ingar.

Energiberakningen utfors med utgangs-
punkt fran ovanstdende leveransbeskriv-
ning och varmepumpen ar vid leveransen
dimensionerad efter husets totala varme-
och ventilationsbehov enligt dessa
forutsattningar. For att uppfylla gallande
energikrav ska garaget/forradet varmas till
max 10°C

Om du som kdpare pa eget initiativ gor
forandringar som paverkar varme- och
ventilationsbehovet (t.ex. golvvarme i
sidobyggnaden) sker det pa eget ansvar.
Da har du frangatt forutsattningarna i var
energiberakning

| forekommande fall behover vii god tid

fa information fran dig angaende forand-
ringen sa att vi har mojlighet att bestalla ratt
dimensionerad varmepump.

KOPPLAD ENKELCARPORT/FORRAD

e

KOPPLAT ENKELGARAGE

KOPPLAT DUBBELGARAGE

Inv. 3,6 M

Inv. 3,6 m

11/50

11/50

11/50

If

11/50

11/50



@ FONSTER Vastkustvilan

Fénster och fonsterdorrar Svenska
Forklaringar till férkortningar pa ritning FonSter

Storlek anges i dm: Bredden x Hojden. (ex. 11x13) E I ° f..
©® = Oppningsbart | F=Fast | R =Raglas It onSter
FONSTER: Spro;s

Utvandigt vitlackerade aluminiumbekladda fasta eller utatgaende TILLVAL
vridfénster (se ritning) med 3-glas isolerruta. U-Varde 1,0 (utan
spaltventil). Raglas, se separat information. Utanpaliggande aluminium sprojs.

Fasta genomgaende (glasdelande) poster.

FONSTERDORRAR: Mellanliggande sprojs till lyftskjutpartier.

Utvandigt vitlackerade aluminiumbekladda fonsterdorrar med
spanjolett, invandigt handtag med cylinderlasning och utvandigt
handtag (i gangdorr vid pardérr). U-varde 1,0 (utan spaltventil).
Enkeldo6rrar har spanjolett med tre sidkolvar (2 hakkolvar + 1 kilkolv).
Dubbelddrrar har i gangdorr spanjolett med 2 hakkolvar, 1 kilkolv
och andkolv. Passivdorren har motesspanjolett och andkolv.
Foénsterdorrar till plan 2 levereras med sparrvred (ej cylinder) for
utrymning.

Vid stora fonster med sprojspinnar langre an 160 cm rekommende-
rar vi att fonstret/fonsterddrren kompletteras med en fast genom-
gaende post for en stabilare sprojs-konstruktion.

DEKORATIONSFONSTER:

Fast dekorationsfonster i 1-glas i gavelspets enligt ritning pa vissa
modeller (levereras med tra- alt. plastutsida).

Raglas

(insynsskyddande)

Raglas (Frostat) ingar i WC/Bad nar fonstren
sitter i markplan och ar hogre an 60 cm.

! .
STANDARD

FROSTAT GRANIT COTSWOLD
Hogt insynsskydd Mellan insynsskydd Lagt insynsskydd
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FONSTER

Fonsterbankar:

STANDARD

Fonsterbankar i vit MDF. Foderbildande invandiga smygar (fonster-
och dérromfattningar) i vit MDF.

| rum forberedda for kakel forbereds aven smygar for kakel och dar
levereras inga fonsterbankar.

Till fonster och dorrar som eventuellt levereras till betongvaggar
(sluttningsvaning/kallarare) ingar inte in- och utvandiga smygar
samt fonsterbankar.

Tillev. groventréedorr i kladvard levereras smygar i gips.

TILLVAL

Fonsterbankar i massiv ek

Fonsterbankar i polerad natursten, max 2 m utan skarv.

Utseendet pa natursten kan variera i nyans och ménster.

Polerad natursten

&

STENINREDNINGAR

ALLT INOM NATURSTEN

NATURSTENS

KOMPANIET

Fonsterbank standard

Fonsterbank ek Fonsterbank polerad natursten

Kalksten

Ruivina ljus Pele de Tigre

= = |
i v |

Bilden visar partiet utifran.

Takfonster

Takfonster Komfort Energi (GGU 0066) i omfattning enligt ritning
ingar. Gipssmygar. Som standard ar fonstren pivahangda (mitt-
hangda) och utvandigt klddda med gra aluminiumplat (RAL 7043)
och invandigt har de en underhallsfri vit slitstark yta typ Everfinish.
(NCS S 0500-N / RAL 9003 i glans ca 25). U-varde 1,0.

Standard med
smutsavvisande “easy-

to-clean” belaggning
[EXNSETN

Bianco Carrara

Moleanos Azul Azul Atlantico

STANDARD

Skjutdorrparti m NorDan

Skjutdorrparti i omfattning enligt ritning ingar.

Skjutdorrparti med utvandigt vitlackerad aluminiumbekladnad.
Invandigt handtag med cylinderlasning. Utvandigt draghandtag.
U-varde 0,9. Kan Offerera 2-luft, upp till 3,8m bredd.

PIVAHANGT

TOPP OCH PIVHANGT
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Norpan

Ytterdorrar

ENTRE-/GROVENTREDORR: NORDAN ‘—' | I I IFI'[D |
CYD 863G (Sirius), vitmalad. .

3-glas isolerruta (klarglas). Fr ‘ [

Handtag i aluminium silver. rr ]_r
Lasning ASSA Evolution 2002. - . L1 > —
Dorrbroms. - l =L l I . .
PARENTREDORR: NORDAN

CYD 992PG (Tvillingarna), vitmalad. |

3-glas isolerruta (klarglas).

Handtag i aluminium silver. F r l ‘ r
Lasning ASSA Evolution 2002. = - -
Dorrbroms. SIRIUS CYD 863G LEJONET CYD 801 TVILLINGARNA CYD 992PG
(Bilden visar ej (Bilden visar ej (Bilden visar ej
GARAGE-/FORRADSDORR: NORDAN  Standardhandtag) standardhandtag.) standardhandtag.)

CYD 801 (Lejonet), vitmalad.

Handtag i aluminium silver.

N

Lasning ASSA 410.
Dorrbroms. |
HANDTAG: | 1
DORR MELLAN HUS/KOPPLAT ; Hoppe Stockholm i .
. A } aluminium silver. |
GARAGE: SWEDOOR KLIMATDORR ASSA EVOLUTION 2002, . |
EI30, vitmalad. 1IF

hakregellas.
Handtag i aluminium silver.

Lasning ASSA Evolution 2002.

S ERRES—

Levereras l&st for montering pa
byggplats.

-

| 1

SWEDOOR KLIMATDORR

(Bilden visar ej
standardhandtag.)

TILLVAL

Yterddrrsguide s
- NORDANS SORTIMENT wﬁﬁ Doorman
Se var tillvalsbroschyr )
med priser.

YALE DOORMAN:
Nyckelfri ytterdorr med kodlas.

Finns i fargerna svart, borstat stal och krom.
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Innerdérrar/6ppningar

Innerddrrar: Swedoor
Unique, vitmalad innerdorr med massiv ram. Handtag i alu-silver.
Klarlackade troskelplattor i naturfargad ek i erforderlig omfattning.

Vitmalade innerdorrskarmar med ljuddampande tatningslist.

Raka dppningar med gipssmygar enligt ritning (markeras &k pa ritning).

HANDTAG: HOPPE IBIZA

i aluminium silver

STANDARD TILLVAL

'h h
] -]
A
L]
I - _ |
UNIQUE 01L UNIQUE GWO1L + GWO1L
Vitmalad innerdorr Vitmalad innerdodrr med massiv ram
med massiv ram. och klarglas (standard dar parinner-
. . ) dorr finns med pa ritning). EASY GW
(Bilden visar €] ) ) i
standardhandtag.) (Bilden visar ej standardhandtag.) Vitmalad slat innerdorr. ® el |
(std i garage) |
(Bilden visar €] s & il
standardhandtag.)
Garageportar
Porten levereras ost for I_F DSEYPD RTEN

montering pa byggplats.

OSBYPORTEN Olika typer av portar och
portoppnare.

Garageport 40-vw, vit,
inklusive portdppnare med 2
st minifjarrkontroller och 1 st
tradlos tryckbrytare.
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Golv: TRAGOLV | HELA
HUSET

13 mm tragolv i ek, 3-stav, proteco lack, limfritt, ar standard i Exkl. vatutrymmen.

samtliga rum exklusive entré och vatutrymmen.

Overgangslister: niva-, avslutnings- och T-lister ingar inte.

OBS! Vi avrader fran att anvanda traslagen bok och l&nn vid
golvvarme eftersom dessa traslag ror sig mer an andra.

EK NATUR 3-STAV

Pure 13 mm
872 39 23 (standard)

872 39 24* (tillval)
* = Proteco Natura lack

TILLVAL Nedan visas ett urval av Tarketts tillval

3 N

EK CREAM WHITE 3-STAV EK ITALIAN BROWN 2-STAV EK CREAM WHITE 2-STAV EK CUMIN PLANK
Shade 13 mm Shade 13 mm Shade 13 mm Shade 13 mm
872 39 25* 87270 13* 87279 01* 410160 03*
e
‘ L\
\ \ g
&‘h_‘ N \
> N\
EK NATURE PLANK EK SOFT GREY PLANK EK SNOW FLAKE PLANK EK ITALIAN BROWN PLANK
Pure 13 mm Shade 13 mm Shade 14 mm Shade 14 mm
78780 02* 787 80 10* 787 61 13* 787 6112*

!
EK LIMESTONE PLAN EK NATURE PLANK EK WHITE PLANK EK GREY PLANK

Heritage 14 mm Viva 8,5 mm Viva 8,5 mm Viva 8,5 mm
41007002 782 80 09* 782 80 13* 782 80 14*
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INTERIOR

Invandig trappa

(for 1¥2-planshus med inredd vind, 2-plans-
hus, sluttningshus och hus med kallare)

Oppen/tét trappa i eklaserad furu, enl.
ritning.

Spjalor i borstat rostfritt stal.

Spaljé och racke runt trapphal/Gppningar
pa dvervaning.

Utférande som stigande racke i trappan.
14-15 steghdjder. Bredd 900-950 mm.

Trappa levereras emballerad och sam-
mansatt i sektioner. Stegskydd ingar.
Valvinkladnad i vitméalad MDF till inkladnad
runt trapphalet.

GOLVLIST:

Slat list i ekfanerad furu, 12x56
12x56

(I de fall tragolv i naturfargad
ek avgar eller bytes tillannat
traslag levereras golvlisten i
grundmalad furu.)

TAKLIST:
Halkali grundmalad furu, 15x43

Trappracken och spaljeér nagra av de
viktigaste detaljerna som skapar utseendet
pa just din trappa.

| enlighet med ditt val av racke och spaljéer
utformas aven dina ledstanger.

Ytbehandlingen ar gjord av en vattenburen
UV-klarlack som sprutas i tva skikt och

ger en perfekt finish och ytresistens.
Vattenburen UV-klarlack innehaller inga
organiska ldsningmedel vilket innebar
betydligt renare luft.

UV-hardningen ger ocksa ett ytskikt som ar
tre ganger sa notningsbestandigt. En annan
viktig fordel med vattenburen UV ar att den
bibehaller saval trdets som lackens farg
battre. Trappsteg som ar lamellimmade for
hallbarhetens skull, stolpar och racken ar
tillverkade ur massiva trastycken.

E=SnickarLaget

STANDARD TILLVAL

FODER (TILL INNERDORRAR):

Slata foder i grundmalad furu,

GOLVLIST

15x95

TAKLIST

15x69

Allmoge i obehandlad furu,

STANDARD

A e

FODER (TILL INNERDORRAR)
Allmoge i obehandlad
furu, 15x69

Allmoge i obehandlad furu,

GOLVLIST

Skrealist i obehandlad furu,

15x95

FODER (TILL INNERDORRAR)

Skrealist i obehandlad furu,
15x69




INTERIOR
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Garderober

STANDARD

Garderober, linneskap, stadskap i omfatt-
ning enligt ritning.

Vit slat lucka (Arkitekt vit)
Knopp Point rostfri
S-Hojd (2278 mm)

Marbodals sortiment

Skjutdorrsgarderober

STANDARD

Decorino

| omfattning enligt ritning.

Oppningsbredd upp till 225 cm enligt ritning.

Hojd 235/245 cm beroende pa invandig
takhojd.

Standarddorr

Modell: Bold, med tva dorrar.
Fyllning: Spegel med klart glas.
Profilfarg: Silver.

Inrede: Vit med 4 sektioner, 6 korgar,
10 hyllor, 3 kladstanger.

Standardinredning

V] MARBODAL

Forklaringar till forkortningar

pa ritning:

G  betecknar garderob som
innehaller 2 stanger och 1
hylla.

L  betecknar linneskap som
innehaller 5 hyllor och 4
tradbackar.

GL betecknar garderob som
innehaller 1 stang, 1 hylla
och 2 tradbackar .

ST betecknar Stadskap som
innehaller stadskapsin-
redning: (1 kemikalie-
skap, 1 halvhylla och 1
slanghallare).

TILLVAL

Decorinos sortiment.
Mirros sortiment.
Marbodals sortiment.

VIRRO

4

V|l MARBODAL
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T TYLOHELO

Bastu

Bastulavar av asp (eller likvardigt) enligt ritning.

Tak- och vaggpanel av gran 12x95.

Bastuaggregat: Tyld Sport 6 (6,6 kW) inklusive ett paket sten.
Helglasad tonad bastudorr, inkl. karm: Tyld DGB 7x20.

Ventilationsgaller och skjutlucka.

Invandig takhojd i bastu ar ca 220 cm.

Braskaminer

Vid koép av braskamin ingar anslutning for uteluft (ej spirorér), golvskydd i glas, svart
skorstenshuy, schakt. Till hus med takpannor ingar aven taksteg och vid behov skorstens-
plattform alt. skorstensstege. Eventuell golvlist ingar inte.

Diverse ovriga tillval:
« Flakt.

« Tilluftsskorsten.

« Tegelrdd skorstenshuy, RAL 8004 (ndrmaste NCS ar S 5030-Y80R). ”W

CONTURA 896G:1 STYLE CONTURA 690G:2 STYLE

CONTURA 556:1 STYLE CONTURA 620T:1 STYLE CONTURA 161
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DAMPADE

LUCKOR &
STANDARD LADOR

| omfattning enligt ritning.

Kokslucka: Form Frost (vit), F-hojd (2374 mm) med luckdampare
Handtag: Solo Rostfri (cc 128)
Bankskiva: Zeus antracit med rak framkant MF1+

STANDARDKOK INNEHALLER:
e Enladhurts (fyra lador)
e Lador under hall (tre lador) i Tandembox-utférande

o Ettdiskbanksskap med bottenskydd i plast och tva
kallsorterings-hinkar

o Ettflaktskap
«  Ovriga bank-/vaggskap med hyllor
o Overskap pa kyl och frys

« Snickerier fér inbyggnad av hall, ugn och mikro

o Dekorlist rak anpassad till lucktyp (Under vaggskap. 54x2420)
« Barnsakerhetsbeslag till knivliddan och diskbanksskapet

o 1st besticklada

e Passbitar och sparksockel i farg lika luckor

e Rostfriinbyggnadsvask, Intra Horizon HZD 1120D

e Tatningsset for diskbanksskap

o Ettgreppsblandare och vattenlas Form Frost {vit)

e Praktiska gummimattor i ladhurtsarna Vitmalad ramlucka av MDF.

WSO

7///// Vitrinlucka ar tillval.
7/ . o :
oy Skapsstomme i vit melamin

Handtag

Marbodal har ett stort utbud av

KOMPLETT handtag och knoppar for alla
- § = SORTIMENT: stilar och smak. For komplett
—— MARBODAL.SE sortiment och mer information

se Marbodals hemsida

SOLO ROSTFRI

c/c 128 mm
(Standard till kok)

G

w

POINT ROSTFRI
(Standard till garderober)
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- M MARBODAL

Nedan visas ett par av Marbodals lucktyper och farger. For komplett sortiment och mer infor-
mation se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

I I I FORM

Ramlucka av malad
MDF.

Form Granit (Morkgra) Form Tall (Grén) Form Fro (Grabeige) Form Bark (Brun)

I l l
Form Hav (Bla) Form Aska (Mellangra) Form Moln (Ljusgra) Form Lin (Lingrén) ~ Form Sand (Beige)
ARKITEKT PLUS

Slat lucka av malad MDF med svagt rundad kant.

Arkitekt plus Granit Arkitekt plus Tall (Gron) Arkitekt plus Fro Arkitekt plus Bark Arkitekt plus Frost (Vit)
(Morkgra) (Grabeige) (Brun)
Arkitekt plus Hav (Bl&)  Arkitekt plus Aska Arkitekt plus Moln Arkitekt plus Lin , Arkitekt plus Sand

(Mellangra) (Ljusgra) (Lingrén) (Beige)



KOK VastkustVilan

. . Nedan visas ett urval av Marbodals
DlSkbankar diskbankar. For komplett sortiment

och mer information se Marbodals
hemsida: www.marbodal.se
STANDARD

Inbyggnadsvask:
INTRA HORIZON
HZD 1120D i rostfritt utférande.

INTRA INTRA BALTIC
ATLANTIC H14 745D-LWT
Kokstillbehor

STANDARD

KOKSBLANDARE AVFALLSHINKAR
Mora MMIX K5 2 st. 10 liter sidomonterade, utdragbara hinkar med lock.
Diskmaskinsavstangning.

Snalspolande.
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Bankskivor

STANDARD

Laminatskivor ar riktiga slitvargar. Du kan spilla och nota i aratal utan
att nagot dramatiskt hander dem. Och de tal upp till 180°C. Det ar
darfor laminat har blivit ett sjalvklart val for sé manga. Laminat ar
faktiskt det mest populara materialet till bankskivor. Vara inrednings-
arkitekter har valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna
monster, farger och nyanser som du kommer att kunna trivas med i
manga ar. Framkanten pa en laminatskiva kan vara rak eller rundad.

ZEUS ANTRACIT

Har visas ett urval av Marbodals bankskivor. For komplett sortiment och mer information se: www.marbodal.se

LAMINATBANKSKIVOR
- e
- )
M"‘-&_M" N e
GOMERA BRASIL SVART VIT RA BETONG vIT
MASSIV TRA

OLJAD/HARDVAXAD EK HARDVAXAD VITBETSAD EK HARDVAXAD HARDVAXAD
SVARTBETSAD EK EK TOBAK
NATURSTEN
- 7
= q-
-

SVART GRANIT (IMPALA) SVART DIABAS GRA GRANIT (GRA BOHUS) MARMOR MATTSLIPAD

(NERO ASSOLUTO) CARRARA

KVARTSKOMPOSIT

BEACH CLAY BEACH GREY VENATO BIANCO VENATO SCURO




HUSHALLSMASKINER

STANDARD

Villapaket

SIEMENS

OBS! Beteckningar pa hushallsmaskiner kan andras under avtalsti-
den, vilket kan medfora att ersattning av bestalld vara kan ske till rak
efterféljare. Om inte rak efterfoljare finns, se text pa sidan 41

Du kan ldsa mer om varje produkt pa siemens-home.se.

KYL/SVAL, 186 CM,
E-KLASS E

Mod. KS36VVWEP
Energiklass: E, 116 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
och -kontroll, avlasbar via
LED-panel.

Nettovolym total: 346 L.

TVATTMASKIN, E-KLASS C
Mod. WM14N20O6DN
Kapacitet: 8 kg,
Energieffektivitetsklass: C,

Hogsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/
min, iQdrive: energisnal och tyst motortek-

nologi, 10 &rs motorgaranti.

SJALVAVFROSTANDE FRYS, 186
CM, E-KLASS F

Mod. GS36NVWFV
Energiklass: F, 294 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
och -kontroll, avlasbar via
LED-panel.

Nettovolym total: 242 |

INBYGGNADSHALL
INDUKTION

U-facette Design Mod.
EHG51FEBILE (inkl. hallskydd)

TouchSlider, 17 effektlagen,
PowerBoost-funktion, Timer
med avstangningsfunktion.

VastkustVillan

INBYGGNADSUGN
Mod. HB517GCW1S
Ugnsvolym: 71 L.

7 ugnsfunktioner: 3D varmluft
Plus, &ver-/undervarme,
varmluftgrill, stor variogrill,
pizzalage, separat undervarme.
Stektermometer, Snabbstart,
Halogenbelysning, SoftMove.

SPISFLAKT
Mod. LI64MB521

Utdragbar flakt, 60cm. Max
kapacitet friblasande: 400
m3/h. Extra tyst med en

ljudniva pa 54 dB. 3 hastigheter.

1st LED 3W.

Vid Frindngande flaktkapa over
koksd ingar Tovenco Arneis
Istand 90 cm.

VARMEPUMPSTUMLARE, E-KLASS A++

Mod. WT45RHC5DN
Kapacitet: 7 kg,

Energieffektivitetsklass: A++.

Arlig energifdrbrukning 212 kWh, baserad
pa 160 torkcykler for standardprogrammet

MIKROVAGSUGN
Mod. BF555LMW0

Volym: 25 |, Roterande
glastallrik, diameter 31,5 cm,
Viktautomatik for 4 upptinings-
och 3 tilllagningsprogram.
cookcontrol7 - automatiska
program for olika matratter.

5 effektlagen: 900 W, 600

W, 360 W, 180 W, 90 W.
Minnesfunktion (1 installning),
Elektronisk klocka, Luckan ar
vansterhangd.

T

DISKMASKIN, E-KLASS D

Mod. SN43HW33TS
6 program: Eco, Auto, Speed 65°, Snabb

bomull skaptorrt vid full och halv maskin,
EasyClean filter, elektronisk fuktavkanning.

45° Favourite, Forskoljning, 12 standardku-
vert, Home Connect for tradlos stryrning,
Ljudniva: 46 dB(A) re 1 pW.
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HUSHALLSMASKINER

Rostfritt paket

SIEMENS

OBS! Beteckningar pa hushallsmaskiner kan andras under avtalsti-
den, vilket kan medfora att ersattning av bestalld vara kan ske till rak
efterféljare. Om inte rak efterfoljare finns, se text pa sidan 41

Du kan ldsa mer om varje produkt pa siemens-home.se

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS E
Mod. KS36VAIEP
Energiklass: E, 116 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Nettovolym total: 346 L.

TVATTMASKIN, E-KLASS C
Mod. WM14N20O6DN
Se info pa standard Villapaket.

SJALVAVFROSTANDE FRYS, 186
CM, E-KLASS E

Mod. GS36NAIEP
Energiklass: E, 234 kWh/ar

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Nettovolym total: 242 |

INBYGGNADSHALL
INDUKTION

comfortDesign EH675LFCLE
(inkl. hallskydd)

Dual lightSlider, panBoost-/
quickStartfunktion, Variabel
oval kokzone, fryingSensor
Plus -steksensor, Timer,
Upprakningsklocka, Aggklocka,
4 induktionszoner med kok-
karlsavkanning, 17 effektlagen

SPISFLAKT
Mod. LI64MB521
Se info pa standard Villapaket.

VARMEPUMPSTUMLARE, E-KLASS A++

Mod. WT45RHC5DN

Se info pa standard Villapaket.

INBYGGDSUGN
Mod. HB517GCS1S
Ugnsolym 71 L.

7 ugnsfunktioner: 3D varmluft
Plus, &ver-/undervarme,
varmluftgrill, stor variogrill,
pizzalage, separat undervarme
Stektermometer, Snabbstart,
Halogenbelysning, SoftMove.

MIKROVAGSUGN
Mod. BF555LMSO

Volym: 25 |, Roterande
glastallrik, diameter 31,5 cm,
Viktautomatik for 4 upptinings-
och 3 tilllagningsprogram.
cookcontrol7 - automatiska
program for olika matratter.

5 effektlagen: 900 W, 600

W, 360 W, 180 W, 90 W.
Minnesfunktion (1 installning),
Elektronisk klocka, Luckan ar
vansterhangd.

DISKMASKIN, E-KLASS E

Mod. SN43HS32UE

6 program: Eco, Auto, Speed 65°, Snabb

45° Favourite, Forskoljning, 12 standardku-
vert. Home Connect for tradlos stryrning,
Ljudniva: 46 dB(A) re 1 pW.



HUSHALLSMASKINER

VastkustVillan

SIEMENS

OBS! Beteckningar pa hushallsmaskiner kan andras under avtalsti-
den, vilket kan medfora att ersattning av bestalld vara kan ske till rak
efterféljare. Om inte rak efterfoljare finns, se text pa sidan 41

Val+ vit

Du kan ldsa mer om varje produkt pa siemens-home.se.

INBYGGNADSHALL
FLEXINDUCTIONS-HALL

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS E
Mod. KS36VAWEP
Energiklass: E, 116 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Nettovolym total: 346 L.
Langt handtag.

SJALVAVFROSTANDE FRYS, 186
CM, E-KLASS E

Mod. GS36NAWEP
Energiklass: E, 234 kWh/ar

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Barnsakring.

SPISFLAKT
Mod. LI64MB521

Nettovolym total: 242 (.

Langt handtag.

5}

TVATTMASKIN, E-KLASS C
Mod. WG44G2ACDN
Kapacitet: 9 kg,
Energieffektivitetsklass: C,

Hogsta centrifugeringshastighet: 1400
varv/min, iQdrive: energisnal och tyst

motorteknologi, 10 ars motorgaranti, i-Dos:

automatisk dosering av flytande tvatt- och
skoljmedel.

VARMEPUMPSTUMLARE, E-KLASS A++
Mod. WQ45G2ACDN

Kapacitet: 9 kg,

Energieffektivitetsklass: A++.

Arlig energifdrbrukning 258 kWh, baserad
pa 160 torkcykler for standardprogrammet
bomull skaptorrt vid full och halv maskin,
sjalvrengorande kondensor, elektronisk
fuktavkanning.

U-facette Design Mod.
EX651FECIE (inkl. hallskydd)

touchSlider, reStart & quick-

— Start-funktion, flexInduction,
i powerBoost for alla induk-
tionszoner fryingSensor Plus, 17
effektlagen, 4 induktionszoner
med kokkarlsavkanning,Timer,
— Aggklocka, 2-stegs restvar-
meindikering for varje kokzon,

Se info pa standard Villapaket.

INBYGGDSUGN
Mod. HB632GCW2S
Ugnsvolym: 71 L.

8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft,
varmluft eco, dver-/undervarme,
over-/undervarme eco, varm-
luftgrill, stor variogrill, pizzalage,
coolStart. Temperaturintervall
30 °C - 300 °C. Stektermometer,
Snabbstart, Halogenbelysning,
SoftMove.

sl

MIKROVAGSUGN
Mod. BF634LGW1 / BF634RGW1

Volym: 21 |, Max. effekt: 900 W
med 5 effektlagen. 3 upptinings-
och 4 matlagningsprogram.
Inverterteknik: maximal utgangs-
effekt regleras till 600 W nar den
anvands vid langre drift, TFT-
Display, Digitalur. cookControl-7
st program. LED-belysning.
Vansterhangd = BF634LGW1,
Hogerhangd = BF634RGW1

DISKMASKIN MED ZEOLITH®TEKNOLOG!,
E-KLASS C

Mod. SN45ZW49CS

8 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb,
Snabb 45° brilliantShine, Silence, Favorit,
Forskoljning, 14 standardkuvert, Home
Connect for tradlos stryrning, Zeolith®-
torkning, Ljudniva: 42 dB(A) re 1 pW.



VastkustVillan

HUSHALLSMASKINER

Val+ rostfritt

SIEMENS

OBS! Beteckningar pa hushallsmaskiner kan andras under avtalsti-
den, vilket kan medfora att ersattning av bestalld vara kan ske till rak
efterféljare. Om inte rak efterfoljare finns, se text pa sidan 41

Du kan lasa mer om varje produkt pa siemens-home se.

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS D
Mod. KS36VAIDP
Energiklass: D, 93 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Nettovolym total: 346
Langt handtag.

SIALVAVFROSTANDE FRYS, 186
CM, E-KLASS E

Mod. GS36NAIEP
Energiklass: E, 234 kWh/ar.

Elektronisk temperaturstyrning
med touchControl.

Nettovolym total: 242 |
Lang handtag.

INBYGGNADSHALL
FLEXINDUCTIONS-HALL

U-facette Design Mod
EX651FECIE (inkl. hallskydd)

touchSlider, reStart & quick-
Start-funktion, flexInduction,
powerBoost for alla induk-
tionszoner fryingSensor Plus, 17
effektlagen, 4 induktionszoner
med kokkarlsavkanning, Timer,
Aggklocka, 2-stegs restvar-
meindikering for varje kokzon,
Barnsakring.

SPISFLAKT
Mod. LI64MB521
Se info pa standard Villapaket

INBYGGDSUGN, E-KLASS A+
Mod. HB633GCS1S

Ugnsvolym: 71 1. 10 ugnsfunk-
tioner: 4D-varmluft, varmluft
eco, over-/undervarme, éver-/
undervarme eco, varmluft-
grill, stor variogrill, liten grill,
pizzalage, coolStart, separat
undervarme. Temp.intervall 30
°C - 300 °C. Stektermometer,
Snabbstart, Halogenbelysning,
SoftMove.

MIKROVAGSUGN
Mod. BF634LGS1 / BF634RGSL

Volym: 21 |, Max. effekt

900 W med 5 effektlagen. 3
upptinings- och 4 matlag-
ningsprogram. Inverterteknik:
maximal utgangseffekt regleras
till 600 W nar den anvands
vid langre drift, TFT-Display,
Digitalur. cookControl-7 st
program. LED-belysning.
Vansternangd = BF634LGS1
Hogerhangd = BF634RGS1

TVATTMASKIN, E-KLASS C VARMEPUMPSTUMLARE, E-KLASS A++ DISKMASKIN MED ZEOLITH®TEKNOLOGI,

Mod. WG44G2ACDN

Se info pa vita val+-paketet.

Mod. WQ45G2ACDN

Se info pa vita val+-paketet

E-KLASS C
Mod. SN457549CE

8 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb,
Snabb 45°, brilliantShine, Silence, Favorit,
Forskolning, 14 standardkuvert, Home
Connect for tradlos stryrning, Zeolith®-
torkning, Ljudniva: 42 dB(A) re 1 pW.
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vara Sig s;alv -

- Vidansar framfor spegeln eller sjunger i duschen. Badrummet ar den plats dar vi
‘Q alltld kan vara oss sjalva. Lat badrummet spegla just er familj. Med Vastkustvillans
"“ alternativ sa kan badrummet bli lika funktionellt som mysigt.

'rlvat plats som ni vill visa upp.




BADRUM/WC

VastkustVillan

Sanitetsutrustning

| omfattning enligt ritning:

SVEDBERGS MOrQ:

STANDARD

(Bilden éte-r_g_er ej standard
tvattstallsblandare)

BADINREDE

Svedbergs underdel Forma 80, tva lador
(delad front), vitinkl. Easy Clean vattenlas
och bottenventil (A15821) med eluttag
(1212).

Forma Deep tvattstall 80 (6080). Djup

45/46 cm. Handtag E1 krom 256¢c (12369).

Svedbergs 6verdel Tived spegel 80 cm,
med LED-belysning 14,7 w och tvattstalls-
belysning 16,8 w, (226080-TL).

(Bilden aterger ej standard
tvattstallsblandare)

WC-INREDE

Svedbergs underdel Forma 60, tva l[ador
(delad front), vitinkl. Easy Clean vattenlas
och bottenventil (A15611) med eluttag
(1212).

Forma Sand tvattstall 60 (16035). Djup 35
cm. Handtag E1 krom 256¢c (12369).
Svedbergs 6verdel Tived spegel 60

cm, vit med LED-belysning 12,3 w och
tvattstallsbelysning 15,6 w, (226060-TL).

&
0 FLY
Bt e S
DUSCHBLANDARE TVATTSTALLSBLANDARE VATTENLAS
Mora Cera T4 Mora MMIX B5 Svedbergs Easy

Snalspolande duschblandare

i krom, (rsk 8344173) inkl.
Svedbergs Spika duschset krom
(96890).

Snalspolande (rsk 8344502.99).

Clean

Vattenlads med
pop-up funktion.
Rengors snabbt
och enkelt.

HORNDUSCH
Svedbergs hérndusch Skoga 90x90

Matt aluminium med klarglas med halgrepp
(60507399).

SKARMVAGG NISCH
Svedbergs skarm- Svedbergs Nisch
vagg Skoga 90 Skoga 80

Matt aluminium Enkel, matt

med klarglas med aluminium med
knopp i mattkrom klarglas med

(60300390). knopp i mattkrom

(60100380).



VastkustVilan BADRUM/WC

BADKAR
Svedbergs Emaljbadkar 1200 vit, 160x70

Snalspolande badkarsblandare Mora
Cera T4 krom, (rsk 8344171) inkl. Svedbergs
Spika duschset krom (99376).

Vill du dolja utrymmet under kan du
komplettera med tillaggsfronter.

NIMO

SVEDBERGS WC-STOL KLADVARD, TVATTBANK
9085 Nimo TB 1200 TMH 120 cm (8033000 / 8033001) eller TB 1000 T 100 cm (8033329 /
Golvmodell med 2-knappspolning. Sitthéjd 8033330) beroende pa utrymme. Tvattbanksblandare Mora MMIX K5, se kokstillbenor sidan

26.

43 cm. WC-lock och sits med dampad
nedfallning. Gummimanchett.

Sanitetsporslin och
badrumsinredningar kommer

fran Svedbergs. | Svedbergs
lattoverskadliga badrumsbok finner
du hela sortimentet med priser.
Behdver du tala med en expert pa
omradet kan vi guida dig vidare till
personal pa Svedbergs huvudkontor
som star till ditt forfogande.
Hemsida: www.svedbergs.se

HANDDUKSTORK VATTENUTKASTARE

Till badrum och WC med dusch/badkar
levereras elektrisk handdukstork LVI Athena
-S kromad.



BADRUM/WC

VastkustVillan

Sanitetsutrustning

SVEDBERGS

Har visar vi upp nagra majliga tillval ni kan géra fran var leverantor Svedbergs.

For att se hela sortimentet, ga till www.svedbergs.se.

< =

TAKDUSCHPAKET TAKDUSCHPAKET
Stuor, krom Stuor, blyertssvart
TAKDUSCHPAKET TAKDUSCHPAKET
Yding, krom Yding, blyertssvart

11

B |

| 1 1

\\t{)"
HANDDUKSTORK HANDDUKSTORK

U, blankpolerad, blyertssvart,
svart matt

Zaga, krom, svart matt

TAKDUSCHPAKET

Stuor, svart matt

—T"

TAKDUSCHPAKET

Yding, svart matt

HANDDUKSTORK
Flora S, blankpolerad



VasthustVilan TEKNIK

Centraldammsugare

Snabbare och bekvamare stadning. Istallet for att lyfta fram en
tung, otymplig dammsugare ur stadskapet, plockar du bara fram
den latta, smidiga slangen. Plugga in slangen i uttaget och na alla
utrymmen pa hela vaningen.

Renare - dven de minsta partik-

larna forsvinner! En traditionell

dammsugare blaser ut micro-

damm medan centraldammsuga- ‘. a”away
ren fran Allaway tar med aven de centraldammsugare
minsta partiklarna

El-material

Fasadmatarskap,
vitt, infallt.
(galler leveranser i Sverige).

Brandvarnare (batteridriven).




VastkustVillan

VARME / VENTILATION

STANDARD

Varme och ventilation for vattenburet system

Vitlackerad franluftsvarmepump Nibe

S$735 som ger varme, varmvatten, ventila-

tion och atervinning.

Franluftsvarmepumpen ar ett helt varme-

paket som innehaller:

e Projektering och leverans av var-
mepump for uppvarmning som ar
anpassad efter krav och behov.

« Varmvattenkapacitet 223-264 liter bero-

ende pa driftlage (litet, normalt, stort).

« Komplett kanalsats for ventilation och
erforderliga ventilationsdetaljer.

varmvatten, frisk ventilerad inomhusluft
samt mycket hog besparing av el. Energi
tas fran den varma inomhusluften och
atervinns till ny skon varme och varmvat-
ten. Innan den anvanda inomhusluften
ventileras bort, kyls denna ned till som
kallast =15 grader.

Varvtalsstyrd kompressor vilket gor att ljud-

nivan varierar beroende pa vilken tempe-
ratur det &r utomhus. Atervinningsgraden,
energisnalheten och miljovanligheten blir
darmed enastadende. Pa kopet far du en
frisk, frasch luft inomhus.

+NIBE

Franluftsvarmepumpen (kompressorn)

foljer husets effektbehov for optimal

prestanda i ett hus med bra klimatskal.

e Passarihus upp tillca 240 kvm.

o Extra el-tillskott finns for att hantera de
kallaste dagarna.

«  Pumpen ar husets termostat och skoter
varmehallningen.

«  myUplink, det snabbaste, enklaste och
effektivaste verktyget

« Kondensisolering till avluftskanaler. som ger dig full kontroll Gver din

Takhuvar. anlaggning.

« Injustering av ventilationsanldggningen e S735kan kombineras med tilluftsmodul
och OVK-besiktning. SAM S42.

« Tilluftvia ventiler i vaggar/fonster. + Kaninte kombineras med externa

«  Kanalsats med natmatta och takhuv fran \;:;:dekéltor, tex. vattenmantlad kamin

spisflakt.
« Energiberakning (galler ej tillbyggnader).
Varmepumpen som ger dig all varme, allt C

Nar rumsluften passerat

varmepumpen slapps den ut.
F Temperaturen pa luften har d&
Luft transporteras fran  sankts eftersom vérmepumpen

rum med uteluftsdon till  har tagit tillvara energin i rums-
rum med franluftsdon.  |uften.

ars garanti

Den varma rumsluften
leds till $735.

Den varma rumsluften  férsérjer huset med bad
tas in i kanalsystemet.  varmvatten och rumsvarme.

i myUplink

Golvvarmepaket och radiatorer ingar inte i byggsatsleveransen. Vi avrader fran att installera golvvarme i trabjalklag.

VERIFIERINGSBERAKNING INNAN HUSET TAS | BRUK.

| forekommande fall kan kommunen komma att krava en verifie-
ringsberakning av den energiberakning vi gjort. Denna verifierings-
berakning kan vi vara behjalpliga med.

| samband med att ritningarna for ansékan om bygglov ar klara
tillhandahaller vi en energi- och kostnadskalkyl som tar hansyn till
husets storlek, det geografiska ldget samt placering pa tomten.

Om din kommun kraver att det ska utféras en provtryckning av ditt
hus sa ar det nadgot du sjalv bestaller och bekostar. Provtryckning
ska d& ske innan huset ar invandigt malat, tapetserat och kakel blivit
monterat.

Staller kommunen dessutom krav pa att verifieringsberakingen
verifieras av en certifierad energiexpert sa ar det ocksa nagot som
ombesorjs och bekostas av huskoparen.



VARME / VENTILATION

VastkustVillan

Solcellspaket NIBE PV

NIBE ar en paketleverantor av hela solcellspaket och
de arbetar kontinuerligt pa att utveckla effektiva och
hallbara systemldsningar for ditt energibehov. Solceller
i kombination med annat varmesystem ar en av de
basta investeringar du kan géra bade for miljon och din
privatekonomi.

< NIBE

NIBE PV bestar av monokristallina kiselcellspaneler
av PERC half cell-teknik med en effekt av 400 Wp.
Solcellspanelerna ar eleganta "All black” paneler med
heltackande svart design. NIBE PV tar effektivt till vara
pa solljuset aret om och omvandlar det till elektri-
citet. NIBE PV kan med fordel anslutas till din NIBE
varmepump (via NIBE myUplink) for en maximerad
energieffektivitet. .

i myUplink

Paketet innehaller:
« Solcellspaneler
Takfasten

NIBE PV ar en helhetsldsning och bygger pa ett .
komplett modulsystem med fem grundeffekter. Varje
grundpaket har en effekt pa 4 kW och bestar av 10
paneler, monteringsdetaljer samt vaxelriktare med
kommunikationsmodul, allt fardigt for montering. .
Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler .
solpaneler for en optimal takanpassning.

Montageklammor

o Vaxelriktare

e Al-skenor

Ex. pa solcellspaket monterat pa tak

Al-skarvar

Anslutningskontakter

Bergvarme

Nibe S1255 bergvarmepump, VVB 180 liter

i myUplink

Individuella anpassningar

Effekten pa bergvarmepumpen 1,5-16 kW anpas-
sas fran tillverkaren efter att varmeprojekteringen
ar utford (efter Tolo). Om du redan idag vet om
eventuella framtida behov med anledning av till
exempel komplementsbyggnader eller pool sa
meddela oss detta sa bergvarmepumpen bestalls
med erforderligt framtida effektbehov.

Sa har fungerar det

Bergvarme ar ren solenergi. Solvarmen lagras
namligen i marken. Forst pa ytan, medan du
varstadar i tradgarden. Sedan allt langre ner,
medan du semestrar i hangmattan.

Den dag du rafsar ihop de sista hostloven, har det
lagrats tillrackligt med gratis energi for att varma
upp ditt hus aven en rekordkall vinter. En sak bor
kanske tillaggas, aven den uslaste sommar racker
for att lagra tillrackligt med varmeenergi under
din tomt.

Varmepumpen koncentrerar energin

Sjalva varmepumpen koncentrerar den lagrade
varmeenergin sa pass att den kan varma upp vatt-
net — i bade duschar och golvvarme/radiatorer.

Vatskan i slangen cirkulerar och varms upp av
den lagrade solvarmen nere i marken eller i sjon.
Nar vatskan passerar uppe i varmepumpen moter
den ett annat slutet system. Det innehaller ett
koldmedium med formaga att bli gas vid mycket
lag temperatur.

En kompressor hojer under hogt tryck det nu
gasformiga kéldmediets temperatur avsevart.
Och via en kondensor avges varmen ut till husets
varmesystem, samtidigt som koldmediet atergar
till flytande form — beredd att pa nytt bli gas och
redo att hamta ny varmeenergi.



PROJEKTERING / OVRIG INFORMATION

VastkustVillan

Projektering av Ritningar

Handlingar enligt nedanstaende férutsattningar

Galler for leveranser i Sverige.
e Handlingar for ansdkan om bygglov.
e Arbetsmiljoplan.

e Underlag for grundprojektering innehallande matt och laster (]
eventuell grundférstarkningsritning).

o Tillkallargrundprojektering tillhandahalls information om matt,
laster och eventuella infastningar.

* VVS-ritningar, innehallande installationer for varme, ventilation
samt invandigt vatten och avlopp enligt avtal. Vattenmatarskap
ingar ej i leveransen.

e El-ritningar for belysning, kraft och tele.

« Golvvarmeritning till eventuell golvvarme ingar gj (tillhandahal-
les fran golvvarmeleverantoren).

o Effektbehovsritning for eventuell golvvarme ingar.

e Varmeritning for vattenradiatorer till dvervaning for 2-plans-,
1/2-plans- och sluttningshus ingar (radiatorer ingar ej).

« Monteringsritningar till av VastkustVillan levererat material.
o Drift och skotselinstruktioner.

Projekteringen baseras pa avtalshandlingarna. Kringutrustning och
byggnadskompletteringar utanfér avtalshandlingarna projekteras ej.
Eventuell utredning sasom brandskydds-, miljo- och bullerutred-
ning och som kraver utlatande av sakkunnig ingar ej.

Ritningsprojektering, elritningar

Husprojekteringen foljer svensk elstandard SS 437 01 02 utgava 2
enligt nedan. (Standardens kompletteringar och rekommendationer
enligt den informativa delen ingar ej):

o Fasadmatarskap placeras infallt i yttervagg i hus el. garage.
Grupp- och mediacentral (ingar ej) placeras i forsta hand infallt
i kladvardsinnervagg alternativt kladkammare. Gruppcentralen
bestyckas med en jordfelsbrytare och en "undermatare” for
energi matning av varme, varmvatten och ventilation (ingar ej).

e Trappomkastning for belysning i genomgangsrum.

* Vid oinredd vind 3-4 tomror for framtida installation.

e Istkraftuttag till varje inritat belastningsobjekt t.ex. hall, ugn mm.
e Tradlds ringklocka projekteras.

e 1st VP16 projekteras till ev. framtida placering av vaxelriktare for
solceller.

o Forberedd for vattenfelsbrytare for automatisk
vattenavstangning.

STROMSTALLARE

Enligt svensk standard.

ELUTTAG

« Vagguttag ute placeras vid altan, balkong och garage/carport
(rorutslapp +1400069).

» Vagguttag inne placeras ca pa var 3,75m vagglangd (beroende
pa fonsterplacering) samt under strdmbrytare i rum (héjd
+20006g9).

e Vagguttag vid koksinredning, kladtvattrum, wc och garage
placeras pa hojd +12006g.

» Vid dedikerad TV-plats placeras 6 uttagsbrunnar.
e Timeruttag ingar ej i projekteringen.

ANSLUTNINGSPUNKTER

Anslutningspunkt for ytterbelysning vid entré, kladvard, garage,
altan och balkong dock ej vid sovrum, tandning av ytterlampor sker
individuellt vid varje dorr (rorutslapp +19006g.) Antalet belysnings-
punkter ar beroende av antalet kvadratmeter i rummen, 0-14=1st

15-24=2st 25-34=3st o0.s.v. Underskapsbelysning forbereds for
bankbelysning, alt. spotlights via strombrytare vid dorr.

TELEINSTALLATIONER

e Vid fiberanslutning installeras 1 st natverksuttag i separat

mediacentral.

e Plats for mediacentral och tomror for inkommande fiber
forbereds i samtliga villor.

e 1stdatakabeliVP16 mellan mediacentral och varmepump.

e 4st VP20 till vind for forberedelse av antenn, parabol och
tradlost natverk.

e Vidvillor med mer an 1 plan projekteras tradlost natverk s k.

accesspunkt.

UNGEFARLIG BESTYCKNING AV UTTAG | OLIKA RUM

Entré/hall:
Vardagsrum:
Allrum:

Stort sovrum:
Litet sovrum:
Kontor:

Kok:

Kladvard:
Badrum:
Wc/dusch:

Wc under 4m?
Klk:

Vind:

Carport:

Enkelgarage
Dubbelgarage:

Garage/carport:

Forrad

1tak, 2 vagg.

3-4 tak/vagg, 4-5vagg.

2-3 tak/vagg, 3-4 vagg.

1tak, 1 tak/vagg, 3-4 vagg.
1tak, 2-3 vagg.

1tak, 3-4 vagg.

2 tak, 1 tak/vagg, 3-4 vagg,

1-2 underskapsbelysning.

2 tak, 2 vagg, dock gj tidsstyrt.
1tak, 1 spegelbelysning, 1 vagg.
1tak, 1 spegelbelysning, 1 vagg.
1 spegelbelysning, 1 vagg.

1 tak alt. garderobsbelysning.

1lamputtag, 1 vagguttag (avser 1-planshus och
oinredd vind).

2 tak, 1vagg. Ett envagsuttag per bilplats, dock ej
tidsstyrt. | carport styrs belysningen av rorelse-
vakt med jusfunktion

2 tak, 2 vagg

4 tak, 3-4 vagg. Tva envagsuttag per bilplats,
dock gj tidsstyrt.

Tomror 25 mm forbereds i garage for
el-bilsladdare.

1tak, 1vagg



VastkustVillan

PROJEKTERING / OVRIG INFORMATION

Forklaringar till forkortningar och
symboler pa ritningar

CcD placering av centraldammsugare

ELC placering av gruppcentral

VP placering av varmepump

HT placering av handdukstork

GVF placering av golvvarmefordelare

INSP placering av inspektionslucka (1%2-planshus)
L pil pa trappa visar trappriktning nerifran och upp
VL placering av vindslucka

VM placering av vattenmatarskap/vattenmatare
VUK placering av utv. vaggvattenutkastare

VVB placering av varmvattenberedare

OK Se éppningar, sidan 17

synlig balk. Minst 2,2 m fran fardigt golv
(Géller vid 2,5 m invandig takhojd)
Dold balk

Synlig underram

HUSHALLSMASKINER

DM placering av diskmaskin

F placering av frys

K/F placering av kyl/frys

K/S placering av kyl/sval

MU placering av mikrovagsugn
™ placering av tvattmaskin

T placering av torktumlare

U placering av inbyggnadsugn
u/m placering av inbyggnadsugn och microvagsugn
@ placering av hall/spis
Fonster se sidan 14

Garderober se sidan 20

Att tanka pa fore leveransdagen

Byggsatsen transporteras sa langt farbar bilvag for storre lastbil (upp
till 24 m langd) finns, omlastning fran slap till dragbil kan ske vid
begransad framkomlighet.

Allt material ska kunna avlastas intill grunden.
Képaren haller med erforderliga stallningar enligt arbetarskyddssty-
relsens foreskrifter.

Montering med kran erfordras. Eftersom lastbilens rackvidd ar
begransad (ca 17 m) maste infart och tomt planeras sa att lastbilen
kan komma anda fram till grunden pa ett par sidor, géller vid
montering genom VastkustVillan.

| ovriga fall skall koparen pa egen bekostnad ordna kranhjalp.

Standard- och tillvalsprodukter

Om bestalld produkt utgatt eller inte finns tiillganglig ur underle-
verantorens sortiment aterbetalas erlagt belopp om inte likvardig
ersattningsvara kan erbjudas till samma kostnad. | forekommande
fall sker ovanstaende i 6verenskommelse mellan kdpare och saljare.

Av trycktekniska skal kan farger som aterges pa visade produkter
avvika fran verkligheten. Kontrollera darfor farger hos vara underle-
verantorer eller fraga efter fargprov hos vara aterforsaljare.

Endast vissa tillval ur underleverantorernas sortiment visas i denna
broschyr.

For komplett tillvalssortiment, titta i respektive underleverantors
produktkatalog/hemsida.

Modellbeteckningar i denna broschyr kan komma att andras.

VastkustVillan forbehaller sig ratten att ersatta berdrd produkt med
likvardig produkt.

VastkustVillan forbehaller sig ratten till andringar i
leveransutforande.



KONSTRUKTION

VastkustVillan

1. YTTERTAK

Sadeltak /
=

« Betongtakpannor
o 25x38 Tegellakt
e 25x38 Strolakt

e Underlagspapp
e 17 Raspont
e Fackverkstakstol

2. YTTERVAGG

e 22x145 Sveapanel
e 28x70 Spiklakt

e« 6 mm luftningslakt
e Vindskydd 4. GOLV

e 20 cellplast e Tragolv (ejivatutrymme)

e 220 Regelstomme Betongplatta och underlig-

« 240 Mineralullsisolering gande isolering ingar ej
e Fuktsparr

¢ 45 Regelstomme

e 45 Mineralullsisolering

e« 13 Gips

e 3.VINDSBIALKLAG

e Fackverkstakstol

e 500 Losullsisolering
Princip for utforande

e Fuktsparr
med kort takfot.

e 28x70 Glespanel
e 13 Gipsplank

Ryggastak

1. YTTERTAK

* Betongtakpannor
e 25x38 Tegellakt

e 25x38 Strolakt

e Underlagspapp

e 17 Raspont

e Saxtakstol

2. YTTERVAGG
o 22x145 Sveapanel
e 28x70 Spiklakt

0
e

e« 6 mm luftningslakt

e Vindskydd
e 20 cellplast 4. GOLV
e 220 Regelstomme e Tragolv (gj i vatutrymme)

e 240 Mineralullsisolering Betongplatta och underlig-

o Fuktsparr gande isolering ingar ej
¢ 45 Regelstomme
e 45 Mineralullsisolering

e« 13Gips

e 3.VINDSBIALKLAG
« Fackverkstakstol

e 500 Losullsisolering
(350 vid slutna fack)

e Fuktsparr
e 28x70 Glespanel
e 13 Gipsplank

Pulpettak

1. YTTERTAK

* Betongtakpannor

e (vid taklutning >14°)
o 25x38 Tegellakt

o 25x38 Strolakt

Invandigt snedtak i
forekommande

° Umderlagspapp fall enligt ritning

e 17 Raspont
o Takbjalkar
o Luftspalt

e Minst 350 Losullsisolering —m

e Fuktsparr

. 28x70 Glespanel T
e 13 Gipsplank 9
2. YTTERVAGG

e 22x145 Sveapanel
e 28x70 Spiklakt

e« 6 mm luftningslakt 3. GOLV

e Vindskydd e Tragolv (ej i vatutrymme)

« 20isolering Betongplatta och underlig-

« 220 Regelstomme gande isolering ingar ej.
* 240 Mineralullsisolering

e Fuktsparr

¢ 45 Regelstomme

e 45 Mineralullsisolering

e« 13 Gips

Laglutande yttertak under 14°

Takfot enl. sektion pulpettak ar vanlig vid laglutande tak
Se ritning for aktuell husmodell

1. YTTERTAK 3. YTTERVAGG

o Tatskiktsmatta e 22x145 Sveapanel
(Obs se yttertak pa «  28x70 Spiklakt
sidan 8 och plat pa 6 Wftningslakt
sidan 11) . mm luftningsla

« Vindskydd

» 20isolering

e Underlagspapp
e 22 Raspont

o Takstol « 220 Regelstomme

e 240

e Luftspalt . : )
Mineralullsisolering

e 450 mineralulls

) . o Fuktsparr
isolering

» 45 Regelstomme

o Fuktsparr
o« 45
e 28x70 Glespanel . ) .
Mineralullsisolering
e 13 Gipsplank
« 13 Gips
2. MELLANBJALKLAG
4. GOLV
e Tragolv B
Tragolv

(ej vatutrymen) o
(ej i vatutrymme)
e 22 Spanskiva

e Golvbjalkar

Betongplatta och

underliggande isolering

o 45 ingar ej
Mineralullsisolering

e Armerad vav

o 28x70 Glespanel

e 13 Gipsplank




VastkustVillan

KONSTRUKTION

2-planshus

1. YTTERTAK

* Betongtakpannor
o 25x38 Tegellakt

o 25x38 Strolakt

e Underlagspapp

e 17 Raspont

o Takbjalkar

e Luftspalt

e Upptill500
l6sullsisolering

e Fuktsparr
e 28x70 Glespanel
e 13 Gipsplank

2. YTTERVAGG

e 22x145 Sveapanel

e 28x70 Spiklakt

e 6 mm luftningslakt
e Vindskydd

e 20 cellplast pa-

e 220 Regelstomme

e 240
Mineralullsisolering

e Fuktsparr

e 45 Regelstomme

e 45 Mineralullsisolering
e 13Gips

1Y/2-planshus (oinredd 6vervaning)

1. YTTERTAK

Betongtakpannor
25x38 Tegellakt
e 25x38 Strolakt

e Underlagspapp
e 17 Raspont

e Ramverkstakstol

2. YTTERVAGG

e 22x145 Sveapanel

e 28x70 Spiklakt

e 6 mm luftningslakt
e Vindskydd

e 20 cellplast pa-

e 220 Regelstomme

e 240
Mineralullsisolering

e Fuktsparr

e 45 Regelstomme

e 45 Mineralullsisolering
e 13Gips

. MELLANBJALKLAG

Tragolv

(ej vatutrymen)

22 Spanskiva
Golvbjalkar

45 Mineralullsisolering
Armerad vav

28x70 Glespanel

13 Gipsplank

4. GOLV
Tragolv (ej i
vatutrymme)
Betongplatta och

underliggande isolering
ingar ej

TIIIRK

SN Y]

OIS

ARRRIIRRR RN

. MELLANBJALKLAG

Golvbjalkar

310
Mineralullsisolering

Fuktsparr
28x70 Glespanel
13 Gipsplank

4. GOLV

e Tragolv (eji
vatutrymme)

Betongplatta och

underliggande isolering
ingar ej

1Y>-planshus

(inredd 6vervaning)

1. YTTERTAK

* Betongtakpannor
e 25x38 Tegellakt

e 25x38 Strolakt

e Underlagspapp

e 17 Raspont

* Ramverkstakstol
e Luftspalt

» 290 Losullsisolering
o Fuktsparr

o 28x70 Glespanel
* 13 Gipsplank

2. YTTERVAGG

o 22x145 Sveapanel

e 28x70 Spiklakt

e 6 mm luftningslakt
* Vindskydd

o 20 cellplast

e 220 Regelstomme

. 240
Mineralullsisolering

e Fuktsparr
e 45 Regelstomme

o 45
Mineralullsisolering

e 13 Gips

3. MELLANBJALKLAG
e Tragolv

* (gj vatutrymen)

e 22 Spanskiva

e Golvbjalkar

o 45
Mineralullsisolering

e Armerad vav
28x70 Glespanel
e 13 Gipsplank

4. HANBJALKLAG

e Ramverkstakstol

e 500 Losullsisolering
o Fuktsparr

e 28x70 Glespanel

e 13 Gipsplank

5.GOLV

Tragolv (gj i
vatutrymme)

Betongplatta och
underliggande
isolering ingar €j
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VastkustVillan

VastkustStugan AB « Oxabacksvagen 9 « 512 65 Mjoback
Telefon 0325-186 00 « info@vastkustvillan.se « www.vastkustvillan.se



